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参考資料 3（第 3 章関連）  

 

資料 3.1 省エネルギー達成率算定用の Web プログラム（IBEC 監修）について 
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資料 3.2 外気温度とヒートポンプ成績係数の関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出展：国土技術政策総合研究所・建築研究所監修 準寒冷地版自立循環型住宅への設計ガ

イドライン（建築環境・省エネルギー機構発行 2012）p.236,図 a） 

 

資料 3.3 各メーカーからの技術資料に基づく外気温度とヒートポンプ暖房能力の関係 
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ヒートポンプ機器の外気温度と暖房能力kW 

三菱エコヌクール　ピコ 

三菱エコヌクール　レオ 

サンポットGSHP-701 

ほっとエコフロアIMU56JFV 

ほっとエコフロアIMU40JFV 

コロナエコ暖 

三菱ズバ暖ＨＸＶ25 

三菱ズバ暖ＨＸＶ28 

三菱ズバ暖ＨＸＶ40 

日立壁掛けAC(RAS-SD28Y2) 

日立壁掛けAC(RAS-SD40Y2) 

日立床置きAC(RAF-36Y) 

日立床置きAC(RAF-40Y2) 

日立床置きAC(RAF-50Y2) 

ダイキン壁掛けAC(S25KTRXS) 

ダイキン壁掛けAC(S28KTRXS) 

※各メーカーからのデータを元に 
　予測した値のため、実際の稼動とは 
　一致しない場合があります。 

kW 

+7 -7 
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資料 3.4  Web プログラムによる各設備のエネルギー消費量と省エネルギー達成率の算定 

結果出力の例 
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